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MALOOBCHODNÍ   CENÍK

Platnost od  1. 6. 2008,  ceny  jsou  uvedeny  bez  DPH

	Kód
	PENETRACE  POD  VYROVNÁVACÍ  HMOTY
	Balení
	MOC 

za balení
	MOC 

za 1 kg

	

	3.7.1.1
	WB-280 Primer na nesavé podklady - Adhezní můstek
	  5  kg
	595  Kč
	119  Kč

	Je ideální přednátěr a příprava podkladu před obkládačskými pracemi, před aplikací samonivelační stěrky, je vhodný pro vnitřní i venkovní použití, použitelný na podlahy i stěny, po vyschnutí vytváří film z umělé pryskyřice jako kontaktní můstek, elastický epoxidový film, kompatibilní s podlahovým vytápěním, bez obsahu rozpouštědel, bez zápachu, nízká spotřeba, snadné nanášení.

Složení: speciální akrylátová disperze s přísadami, barva: modrá, hustota 1,3 kg/l, pracovní teplota: min +15ºC, nanášení: váleček, štětec, hladká špachtle, spotřeba: cca 100-130 g/m2, čas vysychání cca 0,5-1 hod v závislosti na teplotě prostředí, teplotní odolnost: až +50ºC u podlahového vytápění, neředí se, není vhodný pro použití v trvale mokrých prostorách (např. bazény)

Oblast použití: obklady z přírodního a umělého kamene, nekvalitně opískovaný litý asfaltový potěr, glazované zvonivky, keramická dlažba, hořčíkové stěrky, Xylolit – po přebroušení nanášení hladkou špachtlí, kovové podklady, stabilní křemenno-vinylové krytiny, teraco, dřevo aj.



	    3.7.1.2
	WB-290 Primer na savé podklady, Koncetrovaný primer 

s možností ředění do 1:5
	10  kg
	  1 060  Kč
	106 Kč

	Je to penetrační nátěr na cementové podklady, výrazně snižuje nasákavost podkladů a zajišťuje lepší přilnavost následných vrstev. Primer je výborný jako ochrana proti vlhkosti stavebních materiálů na bázi sádry. Lze ho použít v interiérech i exteriérech. Po vyschnutí působí jako elastický epoxidový film, je kompatibilní s podlahovým vytápěním, neobsahuje ředidla, je vodou ředitelný, bez zápachu, zlepšuje přilnavost podkladu a váže zbytky prachu, nízká spotřeba, snadné nanášení.

Složení: disperze na bázi umělé pryskyřice, barva bílá, hustota: 1,04 kg/l, nanášení: váleček, pracovní teplota: min +5°C, spotřeba: 40-100 g/m2 v závislosti na nasákavosti podkladu a poměru míchání, čas vysychání cca 10 minut na cementových podkladech, 15-30 minut na nesavých a špatně savých podkladech, cca 4 hodiny na podkladech ze dřeva a dřevotřísky, 24 hodin při použití na podklady, kde bylo použito sádry jako pojiva a

při použití jako penetrace na cementové stěrkové hmoty při vícevrstvém nátěru.



	   3.7.1.3.1
	WB-291 Primer na savé podklady, Naředěný primer okamžitě použitelný
	   5  kg
	155  Kč
	  31  Kč

	   3.7.1.3.2
	
	 10  kg
	300  Kč
	  30  Kč

	Je to okamžitě použitelný penetrační nátěr na cementové podklady, bez nutnosti ředění, výrazně snižuje nasákavost podkladů a zajišťuje

lepší přilnavost následných vrstev. Je výborný jako ochrana proti vlhkosti stavebních materiálů na bázi sádry, lze ho použít v interiérech. Po vyschnutí působí jako elastický epoxidový film, je kompatibilní s podlahovým vytápěním, neobsahuje ředidla, bez zápachu, zlepšuje přilnavost podkladu a váže zbytky prachu, nízká spotřeba, snadné nanášení.

Složení: disperze na bázi umělé pryskyřice, barva bílá, hustota: 1,04 kg/l, nanášení: váleček, pracovní teplota  min +5°C, spotřeba: 70-100 g/m2 v závislosti na nasákavosti podkladu, čas vysychání cca 15 minut na cementových podkladech, 15-30 minut na nesavých a špatně savých podkladech, cca 4 hodiny na podkladech ze dřeva a dřevotřísky, 24 hodin při použití na podklady, kde bylo použito sádry jako pojiva a při použití jako penetrace na cementové stěrkové hmoty při vícevrstvém nátěru.




	Kód
	LEPIDLA  NA  PARKETY
	Balení
	MOC 

za balení
	MOC

 za 1 kg

	

	3.7.4.2.1
	RB-860 Kaučukové lepidlo na parkety (víka se zámkem) Velice elastické lepidlo na parkety a prkna delších rozměrů z tradičního dřeva
	12  kg
	   936  Kč
	  78  Kč

	3.7.4.2.2
	
	21  kg
	1.533  Kč
	  73  Kč

	Je to vysoce kvalitní SBS kaučukové lepidlo vhodné na lepení parket a mozaik k typickým stavebním povrchům. Lepidlo je bez obsahu vody, proto nemá škodlivé účinky na dřevěné podlahy. Pro vyšší přilnavost se doporučuje použít Rozpouštědlový primer SB 210. Výhody: rychlá počáteční vazba, snadná aplikace – nanášení, optimální pracovní čas, vysoká pevnost ve smyku, bez obsahu vody, flexibilní spoj, velmi dobrá odolnost proti vlhkosti a stárnutí, vhodné pro podlahy s podlahovým vytápěním.

Typické použití: lepení standardních lamelových parket, překližkových parket před dokončením (vyrobené také ze dřeva obzvláště citlivého na vlhkost jako je: buk, bříza a dub), lepení mozaikových podlah, dřevěných desek, korku, minerální vlny a tkaniny.

Složení: SBS kaučuk, organická rozpouštědla, uhlovodíková pryskyřice, minerální plniva, barva béžová, hustota: 1,15 – 1,25 g/cm3, aplikační teplota od +15°C do +30°C, otevřený čas schnutí 10-20 min (při +20°C), čas úplného vytvrzení 4-5 dní, spotřeba 0,65-1,3 kg/m², rozpouštědla: denaturalizovaný líh, teplotní odolnost spoje po vytvrzení od -20°C do +60°C, typ spoje flexibilní




	Kód
	PRIMERY  POD  LEPIDLA
	Balení
	MOC 

za balení
	MOC 

za 1 kg

	

	

	3.7.3.1.1
	SB-210 Rozpouštědlový primer vhodný pro lepidla Artelit SB-102 a RB-110
	4,5  kg
	468  Kč
	104  Kč

	3.7.3.1.2
	
	   9  kg
	864  Kč
	  96  Kč

	Je to jednosložkový základový nátěr na bázi syntetických pryskyřic, určený pro zvýšení přilnavosti kaučukových lepidel na savé i nesavé stavební podklady. Primer je určený jako základový nátěr pod kaučukové lepidlo na parkety RB-860 (RB-110) a syntetické lepidlo SB-870 (SB-102). 

Výhody: zvýšení přilnavosti kaučukových a syntetických lepidel k podkladům, zvýšení soudržnosti podkladů, uzavření prachové vrstvy,  zvyšuje odolnost proti vodě, urychluje schnutí, čisté a snadné nanášení.

Složení: pryskyřice, uhlovodík, organická rozpouštědla, barva červená, rozpouštědlo - extrakční rozpouštědlo, speciální příměsi, aplikační teplota od +10°C do + 25°C, aplikace kartáčem, štětcem, doba vytvrzení 12-24 hodin, spotřeba cca 0,33 l/m².



	3.7.3.2.1
	WB-220 Univerzální disperzní primer vhodný pro disperzní lepidla Artelit WB
	  5 kg
	510  Kč
	102  Kč

	3.7.3.2.2
	
	10 kg
	950  Kč
	  95  Kč

	Je to disperzní základový vodou ředitelný nátěr určený pro penetraci savých vyrovnávacích podkladů a omítkových povrchů a pro zvýšení přilnavosti nesavých povrchů před jejich lepením. Primer je speciálně navržen pro tyto produkty: lepidlo na koberce WB-964, lepidlo na PVC a linolea WB-974, univerzální podlahové lepidlo WB-982 a jiná disperzní lepidla.

Výhody: zvýšení přilnavosti disperzních lepidel k vyrovnávacím stěrkám, zamezení prašnosti podkladu, snižuje savost podkladu, váže prach, rychlé schnutí, snadné nanášení, vhodný pro podlahy s podlahovým vytápěním

Složení: akrylátová disperze, rozpustný ve vodě, barva růžová, ředicí poměr (ředit vodou) 1:2 pro savé podklady, 1:1 pro nesavé podklady, aplikační teplota od +10°C, doba schnutí min 4 hod, spotřeba 150 – 300 ml/m² naředěného roztoku, nehořlavý




	Kód
	LEPIDLA  NA  PVC  a  KOBERCE
	Balení
	MOC 

za balení
	MOC 

za 1 kg

	

	3.7.5.1.2
	WB-964 (WB-164) Lepidlo na koberce vysoce kvalitní disperzní lepidlo na koberce s různým podkladem na savé podklady
	7,5  kg
	465  Kč
	62  Kč

	3.7.5.1.3
	
	15  kg
	870  Kč
	58  Kč

	Lehce aplikovatelné lepidlo, okamžitě připravené k použití, bez obsahu organických rozpouštědel. Charakteristické je vysokou počáteční vazbou a vysokou sílou po vytvrzení. Lepidlo je vhodné pro lepení koberců (s textilním, tkaným a velurovým podkladem), textilních podlahových krytin, koberců s plstěným podkladem, stejně tak jako podlahové krytiny z PVC s textilním podkladem v interiérech budov. Navíc je lepidlo vhodné pro lepení korku a skelné vaty ke všem savým stavebním podkladům. Výhody: bez obsahu rozpouštědel, vysoká počáteční vazba, snadná aplikace – nanášení, vhodné pro podlahy s podlahovým vytápěním, pružný spoj. Typické použití:  lepení koberců s textilním podkladem, tkané koberce, vyšívané koberce a koberce z přírodních vláken, všech druhů materiálů na zakončení podlahových krytin a soklů jako korek, skelná vata, polystyrenové desky ke všem savým materiálům ve stavebnictví. 
Složení: vodní disperze akrylátových ko-polymerů, barva světle béžová, hustota 1,40 ± 0,10 g/cm3, aplikační teplota +15ºC až +25ºC, otevřený čas schnutí 8-12 min (při +20°C), pracovní čas do 30 min (při +20°C), možnost zatížení chůzí po 24 hodinách, čas úplného vytvrzení 72 h, Spotřeba: 0,35-0,45 kg/m², nehořlavé, teplotní odolnost po vytvrzení: od +5°C do +60°C.



	3.7.5.3
	WB-975 Lepidlo na PVC
	20  kg
	1 280  Kč
	64  Kč

	Je snadno aplikovatelné disperzní lepidlo určené pro přímé použití, které neobsahuje organická rozpouštědla. Vyznačuje se vysokou prvotní přilnavostí, velmi dobrou pevností po vytvrzení a nízkou spotřebou. Lepidlo je určené pro spojování podlahových krytin z PVC a CV, stejně jako textilních krytin s podkladem z PVC a kašírované pěny, podlahových krytin s pěnovým podkladem – hladkým i reliéfním, podlahových krytin z latexové pěny, s latexovým povrchem a s podkladem z polyuretanové pěny na absorpční podklady v interiérech. Výhody: lepidlo kategorie EC1 - velmi nízké emise, nízká spotřeba, odolné zatížení nábytkovými sokly i kolečkovými židlemi, vhodné pro systémy podlahového vytápění, krátká čekací doba, vhodné pro všechny samonivelační směsi Artelit. Báze: disperze syntetických pryskyřic s lepícími přísadami, skupenství: pasta, barva krémově béžová, hustota 1,35 kg/l, pracovní teplota od +15°C, otevřený čas schnutí (při +20ºC) přibližně 10 min, pracovní čas (při +20°C) přibližně 20 min,  pochozí po 24 h, svařování okrajů po 48 h, úplná doba vytvrzení cca 72 h, spotřeba 0,3 - 0,35 kg/m², nehořlavé, tepelná odolnost spoje po vytvrzení až do +50°C, typ spoje: pružný




	Kód
	VYROVNÁVACÍ  HMOTY
	Balení
	MOC 

za balení
	MOC 

za 1 kg

	

	3.7.2.1.1
	LC-700 Rychle tuhnoucí opravný tmel, pro opravy velkých prasklin a děr v podkladu
	  5  kg
	150  Kč
	30  Kč

	3.7.2.1.2
	
	10  kg
	280  Kč
	28  Kč

	Je to odolná cementová vyrovnávací a omítková malta s obsahem umělé pryskyřice, vhodná pro vnitřní i vnější použití k vyplnění děr a mezer na podlahách i zdech. Maltu je možné nanášet ve vyšších tloušťkách pro použití jako vyrovnávací stěrka a při různých stavebních opravách, vykazuje minimální smrštění. Je jemnozrnná, rychle tuhnoucí, vhodná pro podlahové vytápění, vhodná pro zatížení kolečkovými židlemi (od tloušťky 1mm).

Složení: směs Portlandského a hlinitanového cementu s přísadami, hustota cca 1,12 kg/dm3, pracovní teplota +5°C až + 25°C, pracovní čas cca 15 minut (při +18 °C), pochozí po cca 30 min, vytvrzený pro další překrytí po cca 4 hodinách (při tloušťce do 10 mm), spotřeba: jako opravárenská malta cca 1,6 kg/m2/mm, jako cementové pojivo cca 0,7 kg/m2/mm.
LC-700 je vynikající pro vyrovnání ploch v bazénech a ve vlhkých oblastech, balkónech a terasách, lze ho použít na opravy ulámaných rohů, prasklin a děr zdí.  Je vhodný pro opravy, vyrovnávání a nivelizaci podkladů pod samonivelačními stěrkami, podkladů pod keramickými, textilními a elastickými krytinami, podest a schodišťových stupňů, děr a prohlubní u podkladů, pro vytvoření spádového potěru mezi interiéry a exteriéry.



	3.7.2.2
	LC-702 Tekutá vyrovnávací hmota, Okamžitě použitelný, ideální pro lokální použití                                                                         
	15  kg
	210  Kč
	14  Kč

	Je to stěrková hmota určená pro vyrovnání drsnosti a drobných negativních nerovností betonových podkladů pod plovoucí podlahy, podlahové krytiny z PVC, gumy, korku (a jiných) ve vnitřních prostorách. Neslouží ke zlepšení mechanických vlastností nevyhovujícího podkladu. Podkladní vrstva je prováděna z monolitického betonu prostého nebo armovaného, zdiva apod. Nedoporučuje se na podklady z materiálů, kde při používání dochází k pohybům (pružení) a mohlo by dojít k drolení ztvrdlé vrstvy. LC-702 není určen k vyspravování větších nerovností a poškozených míst. Pro tyto účely musí být použit před pokládáním stěrkové hmoty vhodný typ tmelu nebo LC-702 nanášená v několika vrstvách.

Složení: obsahuje pojivo na bázi akrylátových disperzí, jemná inertní plniva, protiplísňové a modifikující přísady. Dodává se v pastovité konzistenci. Aplikační pokyny: nalévá se přímo na vyzrálý a očištěný podklad, roztírá se širokou pryžovou stěrkou ve vrstvě max. 5 mm. Hmota zatvrdne po 48 hodinách při teplotě +20°C. Tuhnutí a tvrdnutí je podmíněno vyschnutím hmoty stěrky a je tedy ovlivněno podmínkami, majícími vliv na vysychání. Během tuhnutí a tvrdnutí by neměl být dokončený povrch vystaven přímému slunečnímu záření, mrazu, působení vody a spadu mechanických nečistot. Po zatvrdnutí se drobné nerovnosti opatrně zabrousí. Spotřeba: na 1 m2 při vrstvě 1 mm je spotřeba 1,5 kg pasty, 15 kg (jedno balení) vystačí na 10 m2 při vrstvě 1 mm, LC-702 vyhověla ve zkouškách mrazuvzdornosti, to umožňuje její použití v nevytápěných prostorách (např. betonové střechy).



	3.7.2.4
	LC-710 Samonivelační vyrovnávací hmota do 10 mm, zesílená vlákny
	25  kg
	550  Kč
	22  Kč

	Je to pokládací, rychle se usazující, samonivelační, tenkovrstvý potěr na betonové, cementové směsi aplikované před položením jakékoliv podlažní krytiny, jako například PVC dlažby a linolea, laminátových desek, koberce, korkové dlažby, mozaiky, parket, keramických dlaždic apod., je určen pro vnitřní použití. Výhodou je minimální smrštění, hmota je vhodná pro podlahové vytápění, pro zatížení kolečkovými židlemi (od tloušťky 2mm), obsahuje vlákna.

Složení: směs portlandského a hlinitanového cementu, písku a příměsí, hustota přibližně 1,1 kg/ dm³, pevnost v tlaku >25 MPa, pevnost v ohybu >7 MPa, přídržnost k podkladu >1 MPa, aplikační teplota +5°C až +25°C, pracovní čas při teplotě +20°C přibližně 25 minut, pochozí přibližně 6 h, čas vytvrzení cca 48 hodin, mísící poměr od 5 do 5,75 l vody/ 25 kg, spotřeba cca 1,4 kg/m2/mm.



	3.7.2.5
	LC-710 Klasik Samonivelační vyrovnávací hmota do 10 mm
	25  kg
	450  Kč
	18  Kč

	LC-710 K je pokládací, rychle usazující se, samonivelační, tenkovrstvý potěr na betonové, cementové směsi aplikované před položením jakékoliv podlažní krytiny, například PVC dlažby a linolea, plovoucí podlahy, koberce, korkové dlažby, keramických dlaždic apod., je určen pro vnitřní použití.Podklady na bázi anhydritu, hořčíku a litého asfaltu – LC-710 K pouze do tloušťky 3-5 mm. Výhodou je minimální smrštění, hmota je vhodná pro podlahové vytápění a pro zatížení kolečkovými židlemi (od tloušťky 2mm).

Složení: směs portlandského a hlinitanového cementu, písku a příměsí, hustota přibližně 1,4 kg/ dm³, aplikační teplota +5°C až +25°C, pracovní čas při teplotě +20°C přibližně 30 minut, pochozí přibližně 3 h, čas vytvrzení při teplotě +20°C cca 24 hodin (<5 mm), cca 48 hodin (>5 mm), mísící poměr: 6 l vody/ 25 kg, spotřeba cca 1,5 kg/m2/mm.
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