Instrukce pro provoz vodního podlahového topení

u plovoucí podlahy

Díky nízkému součiniteli tepelného odporu jsou podlahy  vhodné pro vodní podlahové topení. 

Je nutné, aby byly splněny následující podmínky:

a) Podklad musí být položen správně v souladu s normou DIN 18365 - podlahářské práce, DIN  18202- plošné tolerance a našimi speciálními požadavky.

b) Podlaha se musí prohřívat rovnoměrně od spodu směrem k vrchní vrstvě.

c) Před položením plovoucí podlahy nesmí  max. hodnoty vlhkosti podkladu překročit 1.5% u cementových podlah a 0.3% u ostatních.

d) Před pokládkou, během pokládky a minimálně 3 dny po provedené pokládce musí být udržována teplota svrchní plochy podlahy cca 18 oC. Po uplynutí 3 dnů může teplota pozvolna stoupat na potřebnou teplotu, maximálně o 5oC na den, přičemž teplota svrchní plochy podlahy nesmí překročit 28 oC. Tento postup je nutné opakovat každou topnou sezónu. Podobně je to s odstavením topení snižováním teploty o 5oC na den.  Teplotu je nutné také snížit při čištění obzvlášť odolných skvrn.

e) Teplota ovzduší  musí být minimálně 18  oC, relativní vlhkost vzduchu 60 až 65 %. 

